
 

 

 
Alle Räder des Anhängefahrzeuges 
 
Fehlersuche bei auftretenden Problemen an allen Rädern des Anhängerfahrzeuges mit 
Scheibenbremse. 
 
 
 
 

               
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                  

 

Scheibenbremse

Drehen die Räder 
frei? 

nein ja 

Restdruck im 
Brems-     
zylinder 

nein ja 

Lüftspiel i.O.?

Nachsteller i.O.? 

Bremssattel- 
Führungssystem 
i.O.?  

Bremssattel 
austauschen 

Bremssattel- 
Lagerung prüfen 
ggfs. Instand- 
setzen   

Ursache liegt 
nicht an SB 

nein ja 

nein ja 

nein ja 

ENDE 

ENDE 

Lüftspiel i.O.? 

nein ja 

Bremsbelagver- 
schleiß ungleich-
mäßig? 

nein ja 

Nachstellung 
prüfen 

ENDE 

Bremssattel- 
lagerung prüfen,
ggfs. Instand- 
setzen

ENDE 

Bremsprotokoll 
Anhänger        
Abbremsung  
i.O.?

nein ja 

ALB Regler 
Funktion i.O.? 

Einstellung i.O.? 

ja nein 

Anhängerbrems-
ventil 
Funktion i.O.? 
Einstellung i.O.? 

ja nein 

ja nein 

Bauteil nach 
Herstellerangabe
prüfen, 
einstellen ggfs. 
erneuern 

Leitungen i.O.? 
Dichtigkeit i.O.? 

Kupplungsköpfe i.O.? 
Flexschläuche i.O.? 

Dieses Blatt dient lediglich als Unterstützung zur Fehlersuche. Je
nach Fahrzeugausführung können Abweichungen vorhanden sein.
SAF kann somit keine Haftung für die Richtigkeit übernehmen.
Instandsetzungen an der Bremsanlage dürfen nur von
autorisiertem Personal vorgenommen werden. 

nein ja 

Vorratsdruck
i.O.?

nein ja 

Zugfahrzeug 
nicht i.O.? 



 

 
Einzelne Achsen/Räder des Anhängerfahrzeuges 
 
Fehlersuche bei auftretenden Problemen an einzelnen Achsen/Rädern  
des Anhängerfahrzeuges mit Scheibenbremse. 
 
 
 
 

               
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
           

 

Scheibenbremse

Drehen die Räder 
frei? 

nein ja 

Restdruck im  
Brems- 
zylinder? 

nein ja 

Lüftspiel i.O.?

Nachsteller i.O.? 

Bremssattel- 
Führungssystem 
i.O.?  

Bremssattel 
austauschen 

Bremssattel- 
Lagerung prüfen 
ggfs. Instand- 
setzen   

Schwergängig- 
keit liegt nicht 
an SB 

nein ja 

nein ja 

nein ja 

ENDE 

ENDE 

Lüftspiel i.O.? 

nein ja 

Bremsbelagver- 
schleiß ungleich-
mäßig? 

nein ja 

Nachstellung 
prüfen 

ENDE 

Bremssattel- 
lagerung prüfen,
ggfs. Instand- 
setzen

ENDE Relaiseventil i.O.? 
(nur bei einzelnen 
Rädern)  

ja nein 

Bremsprotokoll 
Anhänger 
Abbremsung i.O.? 

nein ja 

ALB Regler ( nur 
bei Deichselanh.) 
Funktion i.O.? 
Einstellung i.O.? 

ja nein 

Leitungen i.O.? 
Dichtheit i.O.? 

ja nein 

ja nein 

Bauteil nach 
Herstellerangabe 
prüfen, 
einstellen ggfs. 
erneuern 

Druckverhältnis- 
Ventil/Druck- 
begrenzungsventil 
Einstellung i.O.? 
Funktion i.O.? 

ENDE 

ENDE 

Dieses Blatt dient lediglich als Unterstützung zur Fehlersuche. Je
nach Fahrzeugausführung können Abweichungen vorhanden sein.
SAF kann somit keine Haftung für die Richtigkeit übernehmen.
Instandsetzungen an der Bremsanlage dürfen nur von
autorisiertem Personal vorgenommen werden. 



 

 

 
Nur Räder mit Federspeicherzylinder am Anhängefahrzeug 
 
Fehlersuche bei auftretenden Problemen nur an Rädern mit  
Federspeicherzylinder des Anhängerfahrzeuges mit Scheibenbremse. 
 
 
 
 

               
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                  

 

Scheibenbremse 

Drehen die Räder 
frei? 

nein ja 

Druckabfall im 
Federspeicher- 
zylinder? 

nein ja 

Lüftspiel i.O.?

Nachsteller i.O.? 

Bremssattel- 
Führungssystem 
i.O.?  

Bremssattel 
austauschen 

Bremssattel- 
Lagerung prüfen 
ggfs. Instand- 
setzen   

Ursache liegt 
nicht an SB 

nein ja 

nein ja 

nein ja 

ENDE 

ENDE 

Lüftspiel i.O.? 

nein ja 

Bremsbelagver- 
schleiß ungleich- 
mäßig? 

nein ja 

Nachstellung 
prüfen 

ENDE 

Bremssattel- 
lagerung prüfen, 
ggfs. Instand- 
setzen

ENDE Voratsdruck.  
Dichtigkeit der  
Anlage i.O.?

ja nein 

Federspeicher-  
zylinder 
Funktion  i.O.? 
Dichtheit i.O.? 

ja nein 

Löseventil 
Funktion i.O.? 

ja nein 

Anhängerbrems- 
ventil 
Funktion i.O.? 
Einstellung i.O.? 

ja nein 

ja nein 

Bauteil nach 
Herstellerangabe 
prüfen, 
einstellen ggfs. 
erneuern 

Leitungen i.O.? 
Dichtigkeit i.O.? 

Kupplungsköpfe i.O.? 
Flexschläuche i.O.? 

Dieses Blatt dient lediglich als Unterstützung zur Fehlersuche. Je
nach Fahrzeugausführung können Abweichungen vorhanden sein.
SAF kann somit keine Haftung für die Richtigkeit übernehmen.
Instandsetzungen an der Bremsanlage dürfen nur von
autorisiertem Personal vorgenommen werden. 

Zugfahrzeug 
nicht i.O. 

nein ja 


