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Überarbeitung der wartungsarmen SAF Kugellenkkränze 
 
 
Ab August 2017 wird SAF-HOLLAND die wartungsarmen Kugellenkkränze Typ BR-W… komplett 
geschmiert und betriebsbereit ausliefern. Die Erstbefettung bei der Montage der wartungsarmen 
Kugellenkkränze entfällt.  
Diese Verbesserung senkt die Installationszeit und vereinfacht die Handhabung bei der Montage. 
Der wartungsarme Kugellenkkranz muss somit bei normalen Betriebsbedingungen erst nach 300.000 km 
oder nach 3 Jahren*, je nachdem, was zuerst eintritt, nachgefettet werden. 
 
Alle vorhandenen Bestellnummern bleiben unverändert. 
 
* Weitere Informationen zu den Wartungsintervallen und Einsatzgebieten finden Sie im Installations- und  
   Wartungshandbuch von SAF-HOLLAND. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAF Kugellenkkranz BR-W-… 
 

Neue Anordnung der Schmierstellen bei doppelreihigen Kugellenkkränzen 
 
Ab September 2017 wird SAF-HOLLAND die Anzahl und Position der Schmierstellen für alle SAF 
doppelreihigen Kugellenkkränze verändern. 
Das aktuelle Design, das zwei Reihen mit 4 Schmierstellen umfasst, die bei 90° Winkel angebracht sind, 
wird durch eine Reihe mit 6 Schmierstellen ersetzt, die im 60° Winkel gleichmäßig verteilt sind. 

 
 
 
 
 
 
 

 
    Bisher: 4 Stellen in 2 Reihen x 90°             Neu: 6 Stellen in 1 Reihe x 60°    

 
Mit dieser Änderung wird der Installationsvorgang erleichtert, die Wartungszeit reduziert und für die 
Installationen von Zentralschmierverteilern vereinfacht. 
Die Wartungsintervalle bleiben unverändert. 
Alle vorhandenen Bestellnummern bleiben unverändert. 
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Einführung des neuen SAF-HOLLAND zweireihigen Kugellenkkranz 
 
 
Aufgrund der Nachfrage der Kunden nach 20t Kugellenkkränzen mit Außendurchmesser ᴓ1208 mm stellt 
SAF-HOLLAND ein neues Modell, P/N 1038 30 000087 0 mit folgenden Abmessungen vor: 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bohrbild 8 
 
 
Weitere Bohrbilder sind auf Anfrage erhältlich. 
 
 
Der neue zweireihige Kugellenkkranz wird ab September 2017 erhältlich sein. 
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