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Sehr geehrte Kunden, 
 
wir haben Ihnen vor ein paar Tagen die Wichtige Information 112 gesendet, in der wir Ihnen den 
Verbau von Haldex S-ABA und SAF Gestängesteller zum Erhalt unserer Liefertreue und 
möglichst kurzen Lieferzeiten angekündigt haben. 
Dabei sind wir davon ausgegangen, dass Sie als Fahrzeugbauer beide Gestängesteller in Ihren 
Genehmigungen aufgenommen haben. Aus Reaktionen aus dem Markt konnten wir 
entnehmen, dass dies nicht immer der Fall ist. 
 
Deshalb wollten wir Sie bitten, dass Sie explizit prüfen, ob diese Prüfprotokolle in Ihren 
Fahrzeuggenehmigungen aufgenommen sind. 
Für beide Gestängesteller-Typen sind Prüfprotokolle für alternative selbsttätige 
Nachstelleinrichtungen (seit längerem) verfügbar. Sie können die Prüfprotokolle auf folgender 
Homepage finden:  
www.safholland.org/testreports 
 
  

Bauteilsach-
nummer 

Bremse Bremsen-
gutachten 

Gestänge-
stellertyp 

Version Bestätigung Erweiterung Prüfbericht 

04 175 0374 00 
 

SNK 
420x180 

TDB0381 SAF6Y5 P06 110159 01 GS0037.1 
TDB0483 110158 01 GS0038.1 

04 175 0314 00 SNK 
420x180 

TDB0381 HALDEX  
S-ABA 

SAFXXXX 
XXXXXXX-
P06 

110429 -- GS0014.3 
TDB0483 110430 -- GS0015.3 

 
 
Vielen Dank 
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Zur Absicherung der Versorgung wird SAF-HOLLAND ab Anfang April 2021 bei 
vollautomatischen Gestängestellern bei SAF INTRADRUM Starrachsen den Haldex S-ABA 
sowie auch den gleichwertigen SAF Gestängesteller einsetzen. Durch diese Maßnahme ist 
SAF-HOLLAND in der Lage die Liefertreue und die gewohnt kurzen Lieferzeiten von 
trommelgebremsten Achsen weiterhin aufrecht zu erhalten.  
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 
Haldex S-ABA Gestängesteller            SAF 6Y5 Gestängesteller  
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Ab April werden beide Gestängesteller als Standard auf der INTRADRUM Trommelbremse  
SNK 420x180 mit folgenden Eigenschaften zum Einsatz kommen: 
 

• Automatische Einstellung der Bremse zum Ausgleich des Bremsbelagverschleißes 
• Nachstellung der Bremse für konstantes Spiel in Richtung Trommel,  

um einen optimalen Bremsvorgang sicherzustellen 
• Das Funktionsprinzip ist auf allen Märkten mit Trommelbremsen anwendbar 

 
Bitte beachten Sie, dass es nicht zulässig ist, HALDEX S-ABA und SAF Gestängesteller an einer 
Achse zu kombinieren. Der Umbau der Gestängesteller muss stets paarweise erfolgen. 
 
 
Auf Kundenwunsch ist bis auf weiteres auch der bisherige Gestängesteller Haldex zu beziehen.  
 
 
 


